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NEW YORK
hjørne

Vælg ilæg og gulvplade i mørk ruvina marmor eller 
glas i grønt eller sort. 

Tilbehør: 
• �Gulvplade i glas 
• �Gulvplade i ruvina marmor 
• �Frisklufttilførsel og gnistfang til indsats N-24 

Indsats:
N-24 (4 farvevalg)

Mål (cm):
H: 200  D: 78
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New York lige væg, en pejs med 
mulighed for ilæg og gulvplade i mørk 
ruvina marmor alternativt glas i grønt 
eller sort. Pejsen leveres standard 
med klare glashylder i siderne. 

Pejsen er klargjort til integrering af 
downlight over glashylderne på begge 
sider.

Tilbehør:
• Gulvplade i glas eller ruvina marmor 
• Downlights til begge sider
• Frisklufttilførsel og gnistfang til  
   indsats N-24

Indsats:
N-24 (4 farvevalg)

Mål (cm): H: 200  B: 97,5  D: 64

  Detaljer glashylder m/downlight

  Detaljer ruvina marmor på ilægsplade 

  Detaljer grønt glas på ilægsplade 

NEW YORK
Lige væg

	 	 New York lige væg med ilæg, hyldeplade og gulvplade i glas. Indsats N-24 mat krom
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ROMA
høj og lav

Roma er en alsidig elementpejs.  
Den er fritstående og derfor meget 
let at placere. Fritstående i rummet, i 
et hjørne eller langs med en lige væg. 
Valget er dit! 

Roma leveres som standard med en 
hylde i sort skiferbeton. 

Tilbehør: 
• �Gulvplade i skiferbeton
• �Eksklusivpakke: ilægs- og gulvplade i   

estremos eller ruvina marmor
• �For høj pejsekappe leveres tillægs-

element. (afstand til loft minimum  
35 cm.)

• �Gnisfang og askeskuffe til indsats 
NI-22

Indsats: 
NI-22 med foldelåge eller panoramalåge

Mål (cm): 
H:128 B:79 D:66,5
+ tillægselement med højde 36 cm

                      �  �Roma med et ekstra tillægselement, gulvplade i skiferbeton og indsats NI-22 panoramalåge

ROMA
KØKKEN

Roma køkkenmodel er en dejlig nyhed! 
Med det forhøjede brændkammer er den 
rigtig god til køkkenmiljøer. Den giver nær-
kontakt med ilden på en helt ny måde.

Men den er også velegnet i alle andre rum. 
Brændkammerets bekvemme højde gør det 
let at fylde brænde på.

Roma køkkenmodel leveres som standard 
med en hylde i sort skiferbeton.

Tilbehør: 
• �Gulvplade i skiferbeton (for panorama-

låge)
• �Eksklusivpakke: ilægs- og gulvplade i   

estremos eller ruvina marmor. 
• ��For høj pejsekappe leveres tillægs-    

element. (afstand til loft minimum  
35 cm.)

• �Gnisfang og askeskuffe til indsats NI-22

Indsats: 
NI-22 med foldelåge eller panoramalåge

Mål (cm): 
H:170 B:79 D:66,5
+ tillægselement med højde 36 cm
Ilægshøjde: 85

                  �  �Køkkenmodel med indsats NI-22 med foldelåge og hylde i sort skiferbeton
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NAPOLI

                      �  Napoli med et ekstra tillægselement, estremoz marmor gulvplade og indsats NI-22 med foldelåge

Napoli leveres med ruvina ilægsplade som standard. 
Pejsen er fritstående og er derfor meget placerings-
venlig.

Tilbehør: 
• �Gulvplade i ruvina marmor
• �For høj pejsekappe leveres tillægselement.  

(afstand til loft minimum 35 cm.)
• �Gnisfang og askeskuffe til indsats NI-22

Indsats: 
NI-22 med foldelåge

Mål (cm): 
H:136  B:64  D:57
+ tillægselement med højde 22 cm

  �  Napoli med ruvina marmor og indsats NI-22 med foldelåge
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GEILO
Hjørne

	   �  �Geilo hjørne med indsats NI-22 med foldelåge og ruvina marmor 

GEILO
lige væg

         �  �Geilo lige væg med indsats NI-22 med foldelåge og ruvina marmor 

Geilo leveres med ilægsplade i ruvina  
marmor, stålplade og indsats NI-22 med 
foldelåge.

Tilbehør: 
• Gulvplade i ruvina marmor
• Gnistfang og askeskuffe til indsats NI-22  
  
Indsats:
NI-22 med foldelåge

Mål (cm): 
Hjørne:
H:148  D:69

Lige væg:
H:156  B:89  D:58,5
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                             Ellen lav med fedtstensgrå marmor ilæg, gulvplade og indsats NI-25 med foldelåge

ellen
lav

Ellen leveres som standard med ilægsplade i fedtstens-
grå marmor.

Tilbehør: 
• Gulvplade og hyldeplade i fedtstensgrå marmor
• Gnistfang og askeskuffe til indsats NI-25 

Indsats: 
NI-25 med foldelåge eller panoramalåge 

Mål (cm):
H: 178  D:90

        Ellen lav med fedtstensgrå marmor ilæg, gulvplade og indsats NI-25  
           med panoramalåge
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ellen fedtsten
høj eller lav

                �  Ellen fedtsten med høj pejsekappe, fedtstensilæg, sidevanger og hylde. Indsats NI-25 med foldelåge   �  �Ellen høj med fedtstensgrå marmor og indsats NI-25 med foldelåge

Ellen fedtsten leveres med vanger, ilæg og 
hylde i massiv fedtsten. Pejsekappen leveres 
som høj eller lav (som Ellen lav).

Tilbehør: 
• Gulvplade i fedtstensgrå marmor
• Gnistfang og askeskuffe til indsats NI-25

Indsats: 
NI-25 med foldelåge eller panoramalåge 

Mål (cm):
Lav:
H: 178  D:90

Høj:
H:238  D:90

Ellen leveres som standard med 
ilægsplade i fedtstensgrå marmor.

Tilbehør: 
• Gulvplade og hyldeplade i  

fedtstensgrå marmor
• Gnistfang og askeskuffe til  

indsats NI-25 

Indsats: 
NI-25 med foldelåge eller panoramalåge 

Mål (cm):
H:238  D:90

ellen
høj 
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                                            Finse høj med træhylde, ilægsplade og gulvplade i fedtstensgrå marmor med indsats NI-25 med foldelåge

finse
Lav eller høj med træhylde

Finse leveres som standard med fedtstensgrå marmor 
ilægsplade. Pejsehylden i eg har en specialgod-      
kendelse. 

Tilbehør: 
• Gulvplade i fedtstensgrå marmor
• Sidepanel i stablestensmønster eller fedtstensgrå  
   marmor
• Gnistfang og askeskuffe til indsats NI-25

Indsats: 
NI-25 med foldelåge eller panoramalåge 

Mål (cm):
Lav:			   Høj:
H:193  B: 143  D:74,5	 H: 238  B: 143  D: 74,5

            �Sidepanel i stablestensmønster    
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INdSATSE

N-23G er en indsats med gennemsyn. Indsatsen 
har en låge på begge sider, men leveres kun med 
håndtag på en side. Ekstra håndtag kan bestilles.
Leveres i 4 forskellige farver på indsatsens låge/
ramme. Luftspuling af glassene for renere glas-
flader. Rentbrændende. Mulighed for direkte frisk-
lufttilførsel. 

En god udviklet forbrændingsteknik og velisoleret brændkammer giver alle disse 4 indsatse et imponerende 
flammebillede og en behagelig varme. De lyse sten i brændkammeret vil holde sig pæne fordi eventuel sod 
brændes af ved den høje temperatur i brændkammeret. 

Se side 74 for detaljerede tekniske specifikationer.

  N-36V-indsats  N-23G-indsats

N-36V er en hjørneløsning med helt glas, med flot 
udsyn. 
Leveres i 4 forskellige farver på indsatsens låge/
ramme. Luftspuling af glassene for renere glasfla-
der. Rentbrændende. Mulighed for direkte friskluft-
tilførsel. 

  N-21-indsats   N-24-indsats

  Antrasit lak  Sort lak   Krom mat  Krom

Indsatsene leveres i fire forskellige farver på indsatsens låge/ramme:

N-21 og N-24 leveres i 4 forskellige farver på indsatsens låge/ramme. Luftspuling af glassene for renere 
glasflader. Rentbrændende. Mulighed for direkte frisklufttilførsel. Døren kan nemt hægtes af til brug ved 
åben fyring. Gnistfang er ekstra tilbehør. 

Se side 75 for detaljerede tekniske specifikationer.
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Traditionelle og solide støbejernsindsatse, hvor du kan vælge mellem panoramalåge eller foldelåger.

Den lyse, varmeisolerende beklædning i brændkammeret holdes fri for sod, da den høje temperatur 
brænder eventuelle belægninger bort. Panoramalågens store glas dækker dørrammen, hvilket giver et 
eksklusivt og moderne indtryk. Modellen med foldelåger har et mere klassisk udseende. Kun du kan 
vælge den rette model til din bolig.

Se side 76 for detaljerede tekniske specifikationer.

INDSATSE
	   �  �NI-22/25 Panoramalåge 	   �  �NI-22/25 Foldelåge

Der kræves en brandsikker væg bag de fleste Nordpeis 
element pejse og fritstående ovne. 
Nordpeis brandmur er fremstillet specielt til dette 
formål. 

Tryghed
Brandmurens konstruktion med 1 cm. luftspalte bag-
ved giver en fremragende varmeisolering. Pladen er 
kun 2 cm. tyk og behøver derfor i alt kun 3 cm. fra 
væggen. Pladen giver den samme beskyttelse som en 
traditionel brandmur. Produktet er SINTEF godkendt. 

Enkelt at montere
Brandmurselementerne limes direkte på væggen med 
acryl eller silikone, som bør tørre i minimum 3 døgn. 
Afslut med at fæstne de tilpassede tætningslister i 
siderne. Maling kan med fordel udføres inden elemen-
tet monteres på væggen. Brug vandbaseret maling.

Fleksibilitet 
Branmuren leveres i 2 størrelser, en færdig standard 
brandmur og en brandmursplade til indbygning. Den 
er fleksibel og let at tilpasse efter dine behov. Det er 
muligt at skære i elementerne med en sav, hvis du 
ønsker at lave en specialløsning. 

Kvalitet
Brandmuren er kun 2 cm. tyk og har en overflade som 
oftest kan males direkte uden spartling. Brandmurs-
elementerne er fremstillet i fiberarmeret specialbeton, 
som giver høj styrke og lav vægt. 

brandmur
trygt, enkelt, fleksiblet og med høj finish
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                           FØR

kassetteløsning
hvorfor fyre for fuglene?

                           Kassetteløsning før montering

Har du en åben pejs, så vælg en kassetteløsning.

Der er flere gode grunde til at vælge et lukket 
ildsted.
En åben pejs der ikke er i brug, fungerer som en 
stor aftrækskanal for den varme luft i rummet. 

                           EFTER: Lukkede døre – et effektivt ildsted

                           Åbne døre

Med en lukket kassetteløsning får du i stedet:  
• En god og effektiv varmekilde 
• Reduceret forbrug af brænde 
• �Øget sikkerhed (ingen fare for store gnister ud 

af pejsen)
• ��Valget om du vil fyre med åben eller lukket dør
• �Muligheden for at lægge mere brænde på om 

aftenen, uden at skulle være bekymret for 
gløderne i løbet af natten. 

Monteringssættet egner sig til indsatsene NI-22 
eller NI-25 som har to forskellige størrelser, men 
af udseende er helt ens. 

Ekstrautstyr:
Gnistfang

For teknisk information, se side 77.
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BRANDMUR 100X130
Standard færdig brandmur som i alt kun behøver 
3 cm. fra væggen. Brandmuren skal have 1 cm. 
afstand fra gulv og 1 cm. afstand fra brandbar 
væg (afstandsstykker mod væggen er pålimet 
elementet) 

Vægt 21 kg

BRANDMURSPLADE 125X260
Brandmurspladen er ideel til indbygning af in-
satse etc. Den er let at bearbejde og kan nemt 
tilpasses dine behov. 

Tilbehør
Monteringskit for montering af brandmursplade 
mod væg. (Det er vigtig at opretholde 1 cm. af-
stand til gulv og væg for luftgennemstrøming).

TEKNISK 
INFORMAtiON
brandmur

Acryl/Silicon

500 + / -

12
80

 +
 /-

2,5

C

<dokument referanse: avstand fra topp omramming.ai>

Mindste mål for brandmur
Brandmuren skal minimum dække hele omramningens bagside, og opfylde kravet til 
afstand fra røgrør/røgklokke til brandbart materiale på minimum 300 mm. 

Brandmurens bredde afhænger af omramningen og indsatsens placering. Se tabel 
for minimumsafstand til brandmur og brandbart materiale. 

TEKNISK 
INFORMATION

sikkerheDsafstand for INdSATSE

Indsats Min. afstand (X) fra 
glasset til brandbart 

matr.

Min. afstand (Y) fra 
indsats til brandmur

Min. afstand (C) 
fra luftkanaler 

til loft.

Hjørne Lige væg Side Bag

N-21 300 300 20 20 380

N-24 300 300 20 20 380

NI-22 300 370 130 20 350

NI-25 300 600 370 30 380

N36V 300 300 80 80 380

N23G - 570 - 150 380

x

Y

Y

x
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TEKNISK 
INFORMATION
Indsatser

Model Indsats 
materiale

Overflate-
behandling på 
låge/ramme

Vegt       
(kg)

Røgrør 
(Ø)

Varme-
afgivelse 

(kW)

Opvarmnings-
areal (m2)

Røg-
afgang

Træk
system

Længde på 
brændet 

(cm)
Tilbehør

N-23G stål

sort lak, 
antrasit lak
krom eller
mat krom

108 150 4,5-12 65-175 top eller 
side

fyringsventil og 
optændings-
ventil

30 cm

Ekstra 
håndtag  

Frisklufttil-
førsel

N-36V stål

sort lak, 
antrasit lak
krom eller
mat krom

97 150 2-10 30-145
top, side 
eller bag-
side

fyringsventil og 
optændings-
ventil

30 cm Frisklufttil-
førsel

N-36V N-21 N-24

Model Indsats 
materiale

Overflate-
behandling på 
låge/ramme

Vegt       
(kg)

Røgrør 
(Ø)

Varme-
afgivelse 

(kW)

Opvarmnings-
areal (m2)

Røg-
afgang

Træk
system

Længde på 
brændet 

(cm)
Tilbehør

N-21 stål

sort lak, 
antrasit lak
krom eller
mat krom

78 150
top, side  
eller bag-
side

30-145 150
fyringsventil og 
optændings-
ventil

35 cm -

N-24 stål

sort lak, 
antrasit lak
krom eller
mat krom

93 150
top, side  
eller bag-
side

40-170 150
fyringsventil og 
optændings-
ventil

35 cm
Gnistfang
Frisklufttil-

førsel

>
2
10

14
5

53
0
 

35
0
 

Ø 148

Ø 136

<
33

0

78
0

N-23G

550

10
3

4
8
5

270

24
5

43

19
8

153

475

4
75

4
42

55
0

>
22

0

<
33

0
13

2

8
8
0

Ø148
Ø136

4
40

56
5

>
 2

2
0

17
2

<
 3

30

8
8
8

Ø148
Ø136

495

240

490

42
0

19
5

180

168

75

30
5

43

4
6
0

51
5

<
 3

30 >
 2

2
0

Ø148

Ø136

8
70

14
8

3
9
6

4
11

10
5

290

542
177

40

549
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605/690 420/508

605/690

531/619

(A) Dybde min. 30 cm gulvplade
580/669

630

74
1

61
178

7

49
2

17
6

11
9

38
8

13
4

R
564

TEKNISK 
INFORMATION
Indsatse

309

650

630

15
539

2
13

4

Ø175

M
in

. 3
35

95
83

36
5

49
5

M
ax

. 4
75

562

15
1

11
4

50

45

16
2

26
5

392

532

500

Utv. Ø148
Inv. Ø137

31
0

44
0

29
8

M
in

. 3
33

51
6

M
ax

 4
88

NI-22 NI-25

Model Indsats 
materiale

Overflate-
behandling på 
låge/ramme

Vegt       
(kg)

Røgrør 
(Ø)

Varme-
afgivelse 

(kW)

Opvarmnings-
areal (m2)

Røg-
afgang

Træk
system

Længde på 
brændet 

(cm)
Tilbehør

NI-22 støbejern antrasit-lak 98 150 2-10 30-145
top, side 
eller bag-
side

fyringsventil 
og optænd-
ingsventil

35 cm Gnistfang 
Askeskuffe

NI-25 støbejern antrasit-lak 136 175 3-14 40-200
top, side 
eller bag-
side

fyringsventil 
og optænd-
ingsventil

45 cm Gnistfang 
Askeskuffe

Kassetteløsning til åben pejs
Indsatsene kan benyttes som kassetter 
i murede, åbne pejse med minimumsmål 
som angivet i figurerne nedenunder. 

(Målene anses som vejledende)

TEKNISK 
INFORMATION

Kasetteløsning

Måltegning kasette NI-22

Måltegning kasette NI-25

NI-22/NI-25 mål:

532

17
6

44
0

12
1

26
4

70
0

16
2

66
1 56

1

R370,45

Måltegning kasette NI-22

(A)
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LIGE VÆG MODELLER Mål i mm Indsats Vægt i kg
Inkl. indsats

Effekt kW Mindste brandmurs-
bredde i mm

H B D

Arosa 150 70 53 N-21 289 2-10 70

Boston Lige væg høj 201 79 57 N-24 269 3-12 79

Boston Lige væg lav 144 79 57 N-24 221 3-12 79

Chicago høj 238 62 62 N-36V 402** 2-10 90

Chicago lav 196 62 62 N-36V 354** 2-10 90

Estoril høj 180 72 44 N-21 224 2-10 72

Estoril lav 143 72 44 N-21 193 2-10 72

Finse høj m træhylde 238 143 74,5 NI-25 494 3-14 143

Finse lav m træhylde 193 143 74,5 NI-25 435 3-14 143

Geilo Lige væg 156 89 58,5 NI-22 foldelåge 244 2-10 89

London Lige væg 134 113 44*** N-21 238*** 2-10 113

Manhattan høj 238 79 79 N-36V 422 2-10 88

Manhattan lav 150 79 79 N-36V 298 2-10 88

New York Lige væg 200 97,5 64 N-24 310 3-12 100

KØKKENPEJSE lige væg model

Manhattan køkken 238 79 79 N-36V 512 2-10 88

FRITSTÅENDE PEJSE

Jersey 133 113 48*** N-23G 350*** 4,5-12 145

Napoli 136 64 57 NI-22 foldelåge 228 2-10 -

Napoli + 1* 158 64 57 NI-22 foldelåge 249 2-10 -

Roma 128 79 66,5 NI-22 258 2-10 -

Roma + 1* 163 79 66,5 NI-22 296 2-10 -

Roma køkken 170 79 66,5 NI-22 317 2-10 -

Roma køkken + 1* 205 79 66,5 NI-22 345 2-10 -

Tokyo lav 160 115 70 N-23G 448 4,5-12 154

Tokyo lav buet top 187 115 70 N-23G 454 4,5-12 154

Tokyo høj 190 115 70 N-23G 482 4,5-12 154

Tokyo høj buet top 217 115 70 N-23G 488 4,5-12 154

Tokyo smal 185,5 85 48 N-23G 347 4,5-12 154

Tokyo smal buet top 213 85 48 N-23G 351 4,5-12 154

B

Front/Ram

H

D

D

Insats

Hylla

Eldstadsplan

H

Eldstadsplan

Insats

Stålplatta

TopplattaTopplade

Stålplade

Gulvplade

Indsats

Frontramme

MÅL, 
VÆGT mm.
Modeller til placering på lige væg

Alle mål i cm

HJØRNE MODELLER Mål i mm Indsats Vægt i kg
Inkl. indsats

Effekt kW Mindste brandmurs-
bredde i mmH B D

Arosa 150 70 53 N-21 289 2-10 53

Boston hjørne høj 201 - 60 N-24 216 3-12 82

Boston hjørne lav 144 - 60 N-24 187 3-12 82

Chicago høj 238 - 62 N-36V 402** 2-10 90

Chicago lav 196 - 62 N-36V 354** 2-10 90

Ellen høj 238 - 90 NI-25 403 3-14 100

Ellen lav 178 - 90 NI-25 329 3-14 100

Ellen fedtsten høj 238 - 90 NI-25 586 3-14 100

Ellen fedtsten lav 178 - 90 NI-25 499 3-14 100

Estoril hjørne høj 180 - 60 N-21 200 2-10 60

Estoril hjørne lav 153 - 60 N-21 158 2-10 60

Geilo hjørne 148 - 69 NI-22 foldelåge 208 2-10 80

London hjørne 134 - 82,5*** N-21 193*** 2-10 82,5

Manhattan høj 238 - 79 N-36V 422 2-10 88

Manhattan lav 150 - 79 N-36V 298 2-10 88

New York hjørne 200 - 78 N-24 211 3-12 82

KØKKENPEJSE hjørnemodel

Manhattan køkken 238 - 79 N-36V 512 2-10 88

B

Front/Ram

H

D

D

Insats

Hylla

Eldstadsplan

H

Eldstadsplan

Insats

Stålplatta

Topplatta

Gulvplade

Indsats

Hylde

Mål, 
vægt mm.

Modeller til hjørneplacering

* + tillægselement  **Chicago terrazzo + 39 kg  ***Dybde og vægt eks. front 

Vi gør opmærksom på følgende:

- Pejsene leveres umalede 
- Farvet beton/terrazzo kan variere i farven
- Marmor er et naturprodukt og kan variere i både farve og struktur i forhold til billederne 

Alle mål i cm




