
Pris:

Nordpeis 
Me Wood 1
Ett fint komplement till Me-serien är  
vedfacken Wood. 
Vedfacken är gediget designade och  
passar form- och stilmässigt till  
kaminerna i Me-serien.



Pris:

Nordpeis 
Me Wood 2
Ett fint komplement till Me-serien är  
vedfacken Wood. 
Vedfacken är gediget designade och  
passar form- och stilmässigt till  
kaminerna i Me-serien.



Pris:

30 mm
Djup

ca. 39 kg pr. m2

Vikt

Glas
Material

Svart
Färg

En strålningsskydd i svart framhäver mur- 
spisen på ettelegant sätt och ger rummet en 
modern stil. Nordpeis strålningsskydd i glas 
kan i de flesta fall fästas direkt på vägg med 
de medföljande bultarna. Väggen bakom 
måste vara plan för att garanterar tillräckligt 
med lufttillförsel för nedkylning. Om den 
monteras på timmervägg måste en slät 
platta monteras på väggen först. Samman-
lagt blir brandväggen endast 30 mm tjock, 
men ger samma skydd som en traditionell 
brandvägg. Används vid toppmontering av 
skorsten.

Nordpeis 
Brandmur glas



Pris:

Northstar 
Betongmålning
Våra eldstäder är gjorda av obehandlad 
betong. Därför kan ytan variera från produkt 
till produkt. Om du vill ha en jämnare yta 
med betongkänsla rekommenderar vi att 
du målar spisen med Northstar betongfärg 
för eldstäder.Det är en färg som är avsedd 
för betong och som appliceras som vanlig 
målarfärg. När den blandas med vatten får 
den ett matt betongliknande utseende.  
Spisfärgen kan användas på betong/ 
murbruk, tegel och gipsskivor och  
är avsedd för inomhusbruk.
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